Treningsregler 2024 - 2025

Autoslalom
Trening uten tidtaking
Reglement

MOTORSPORT
NORGE

Dette dokumentet inneholder treningsregler for Autoslalom uten
tidtaking. | dokumentet finner du kun de spesifikke treningsreglene for
sporten. Formalet med denne forskrift er & fastsette et regelverk som

gjelder pr organisering og gjennomfgring av stevner i Norge.
Dersom disse reglene ikke falges kan alle som organiserer eller deltar i
en konkurranse bli straffet.

Alle forskrifter utstedt av MN og publisert informasjon enten pa trykk eller pa
motorsportnorge.no er beskyttet av loven om opphavsrett. Forskrifter, lisenser og annet
beskyttet materiale kan ikke brukes utenfor virksomhet som er sanksjonert av MN.

Gyldig fra: 26.09.2024
Endret:
(Endringer er merket gult)
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Autoslalom-regler trening

1.1. Definisjon

Autoslalom er en ferdighetsavelse som foregar pa et fast dekke, med ulike hindringer som
gjer at farer ma gjere retningsendringer. Treningen kjgres i Norge med registrerte og
kontrollerte biler (se punkt 1.6 Godkjente biler).

Navnene som er brukt er:

o Kon: en kjegle eller kon minst 25 cm hay laget av et fleksibelt materiale, fortrinnsvis
myk plast/gummi. Plasseringen av kjeglene bgr merkes pé bakken slik at de
plasseres pa samme plass ved eventuell tilbakefaring etter beraring.

e Port: Typisk start/mal og start pa spesialstrekning. Bredde mellom portstolpene skal
vaere minst 3 m og maksimalt 4 m. lkke alle porter ved bruk av flere trenger a ha
samme bredde.

e Anviser: Ekstra liggende kon eller objekt liggende pa siden av en kon for & anfare at
bilen skal kjgre pa ANDRE siden. Anviser, kon og porter kan avvike fra reglene nar
det gjelder dimensjoner og materialer dersom unntakene er angitt i tilleggsreglene
og/eller i baneskissen og dersom deres farger og funksjoner ikke kan forveksles. Det
anbefales at det brukes anvisere i tillegg til kon.

1.2 Formal

Farer skal gis utfordringer og anledning til & bli godt kjent med sitt kjgretagy og dets oppfarsel.
Dette vil bidra til & gjgre sjaferen tryggere og bli en bedre bilist.

1.3 Arrangement

1.3.1. Generelle bestemmelser

1. Sjafer skal ha gyldig farerkort (eventuelt gjennomfart trafikalt grunnkurs og lovlig
ledsager).

2. Fareren skal sitte riktig i setet sitt med 3-punkt sikkerhetsbelter. Vindu pa farerside

skal veere lukket.

Fareren skal ha lisens fra Motorsport Norge. Det kan lgses engangslisens.

Sjafer deltar pa egen risiko og ansvar. Kjaretay skal veere forsikret.

Kun sjaferen kan veere i bilen under lgp. Unntak ved kjagring med ledsager eller

passasjer som instruktar.

Bileier ma gi tillatelse til bruk av bil.

Det gis klarsignal for start.

Far treningen kan banen kjgres med en bil (se 1.4 Bane).

Deltakere inspiserer banen til fots. Baneskisse skal foreligge far befaring.
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10. De brukte flagg skal komme frem i tilleggsreglene. For flagg anbefales et startflagg
(hvis start med flagg) og et rgdt eller svart flagg. Ved rgdt flagg skal deltakeren
umiddelbart stoppe kjgringen og stoppe pa siden av banen.

Radt flagg:
e Brukes nar for eksempel banen er sperret av en eller annen grunn (funksjoneer pa
banen for a flytte kjeglene, en annen bil er pa banen osv.). Neste utgver ma vente pa
klarsignal.

Svart flagg:

e Bruk bestemmes av Igpslederen nar for eksempel en deltakers kjaring er funnet a
veere sveert farlig for ham selv eller miljget. Ledelsen av treningen vil avgjgre om
deltageren kan kjgre flere omganger.

e Brukes nar deltaker skal avslutte kjgring og kjare rolig til mal.

1.3.2. Tider, tillegg og straffer
Det benyttes ikke tidtaking og tidsstraffer under trening.

1.4 Bane

Banen skal normalt ikke ha store stigninger eller profilendringer.
Lengde: Banen skal vaere minst 200 meter lang.
Bredde: Minimum 6 m. Kan stedvis veere smalere.
Overflate: Fast dekke (oljegrus, betong eller asfalt).

Start: «flying start» pa 10-25 m. Bilen stilles innenfor boksen far start.
Mal: Ma veere minst 15 m etter siste retningsendring i samme overflatemateriale som
i lgpet. Mal er nar man stopper i malgarden. Start boks kan ogsa veere malgard.

Malgarden skal veere 4 m bred og 10 m lang og markeres med kjegler.

Hastighet: Det skal tilstrebes at deltakere ikke oppnar sa hgy hastighet at det farer til
farlige eller utrygge situasjoner.

Deltakere kan oppna hayere hastighet enn ellers godkjent for omradet, for eksempel hvis

treningen legges til et omrade med sone 30 km/t. Det er ikke tillatt med hastighetsmaling
under treningen.
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1.4.1. Baneskisse

Baneskissen bgr inneholde falgende detaljer. Bruk kon og port forklart i pkt. 1.1. Definisjon

o Kjegler som begrenser banen.
e En linje dannet av kon med en avstand pa minst 6 m fra hverandre og ikke mer enn
35 m fra hverandre, som skal krysses fra forskjellige sider.

Slalom:
En serie porter i vekselvis rekke, avstand pa minst 6 m og ikke mer enn 35 m. (Anviser ved
porter).

Gate:
minst 3 m brede, ikke mer enn 4 m brede, laget av to rader koner.

Andre momenter: sirkel, unna mangver, svinger med varierende radius, u-sving,
nedbremsing og annet.

Avstand mellom momenter Max 25 m, 35 m hvis lgpsleder godtar dette.

Bruk av anviser anbefales, anviser skal plasseres i en vinkel pa ca. 90 grader i forhold til
inngangsretningen og skal veere inntil kon pa motsatt side fra passerings siden.

1.4.2. Sikkerhetsutstyr

Minst 2 ABIIIE brannslukningsapparater skal veere lett tilgjengelig pa banen. Om ngdvendig
kan lgpsleder kontakte AMK ved ulykke.

1.4.3. Sikkerhetsavstander for tilskuere

Ved oppsett av bane skal det tas hensyn til eventuell utkjgring. Det ma veere ledig plass,
spesielt ved mulige panikkstopp der en deltager bremser bilen sin rett av banen.

1.4.4. Godkjenning

Baneareal og baneskisse skal godkjennes far bruk.

1.4.5. Sikkerhet

Banen skal utformes slik at deltakerkjoretay ikke utgjer en fare for deltakere og publikum.
Publikum skal ikke sta i enden av tilneermet rette strekk.

Publikum langs banen skal sta bak kraftige sperringer som autovern, steingard, gabion,
betongvegg, betongelementer, pa jordvoll eller lignende. Metallgjerder kan brukes for a lede

0g avgrense publikums tilgang, men er ikke godkjent som eneste sperring mellom bane og
tilskueromrade.
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Publikum skal sta bak fysiske sperringer sa langt som mulig. Om ngdvendig brukes
sperreband for & markere publikumsomrade. Om det ikke er fysiske sperringer er
minsteavstand mellom bane og publikum 25 meter.

Bak start kan publikum sta bak enkle sperringer. Bak malgard i minst 20 meters lengde og
minst 5 meter pa hver side, skal det ikke vaere tilgang for publikum.

Rette banestrekninger skal veere i omrade lengst vekk fra publikum og godt sikret. Det er
tillatt med publikumsomrade langs denne delen, men ikke naermere enn 10 meter og da bak

tunge sperringer (se over).

Depot og start/mal ma plasseres slik at trafikksikkerhet er ivaretatt overfor tilskuere,
deltakere og funksjoneerer.

Kontrollposter/observatgrer skal plasseres slik at de ikke er fareutsatt.

1.5 Personvern

Ved a registrere seg for konkurransen godtar deltaker at det kan bli fotografert i
konkurransen og at bilder eller videoer kan publiseres (f.eks. nettsider, sosiale medier,
YouTube og trykt magasin) med det formal & stgtte konkurransen og motorsport aktiviteter.

1.6 Godkjente biler

Kun biler registrert og godkjent for bruk pa vei i Norge kan godtas i konkurransen.

Pragveskilt er ikke gyldig.

Registrerte biler med racing lisens eller rallylisens (svarte eller hvite skilt og gyldig vognlisens
og farerlisens for en godkjent norsk racing klasse) er lovlig i egen klasse nar sjafaren har de
nadvendige tillatelsene til & bruke bilen. Bilene forutsettes & ha forsikring som for racing

lisens. Stgy ma veere i henhold til regler for den aktuelle bane.

Dekkene skal vaere godkjent for veibruk og korrekt for den aktuelle bilen. Slicks er forbudt. All
oppvarming av dekk er forbudt. Dekk skal vaere E-merket.

Fareren skal bruke minst 3-punkts sikkerhetsbelte i bilen.
Pa grunn av ventilasjon tillates sidevinduene apne inntil 5 cm. Soltak osv. skal lukkes.

Eventuelle ombygginger skal veere anfgrt i vognkort.
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1.6.1 Konkurransekategorier

Lopsleder kan selv velge om det skal benyttes klasser under trening.

Regler dersom klasser benyttes:
bilens registreringsbevis / instruksjonsbok / annen palitelig teknisk kilde dividert med effekten
til den tilsvarende kilde.

Lk. 1: Standardbiler:

» Effekt/vekt forhold 8 kg / hk og mer.

* Ingen endring i forhold til typegodkjenning.

* Ratt kan endres, endringer skal vaere anfert i vognkort. Interigr skal veere intakt.

» Dekk med mindre enn 250 treadwear i henhold til US DOT-godkjenningsmerket er forbudt.

Lk. 2: Kraftige og modifiserte standardbiler:

« Effektvektforhold under 8 kg/hk

* Minimum vekt 450 kilo

* Bur og avstivning er tillatt hvis det er anfert i vognkort
* Ikke tidligere eller eksisterende lgpslisens

Lk 3: Debutant

* Farer kan kjgre inntil 1 ar og i tillegg ha kjert inntil to lap foregaende ar.
* Fritt valg av kjeretgyklasse

Lk. 4: Elbiler:
* Bilens kraft-til-vekt-forhold er fritt.

Lk. 5: Rallybiler

* Registrert med hvite eller svarte skilt for kjgring i Norge
» Tidligere eller eksisterende lgpslisens

Lk. 6 Veteranbil

Biler som er 30 ar og som tilfredsstiller Lk. 1-3. Om det er feerre enn 3 i klassen kan disse
stille i sin klasse Lk.1-3.

1.6.2 Teknisk kontroll

Teknisk delegert kontrollerer alle biler far start. Bilen skal veere i forsvarlig stand for start.
Ved avvik fra forskrift skal endringer enten veaere anfart i vognkort eller veere innenfor
inspektgrens aksept.

1.6.3 Logoer, symboler, skrift og reklame

Dette er tillatt sa lenge det ikke er stgtende eller ulovlig.
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1.7 Generelle bestemmelser

» Maksimalt 150 deltakere per trening.
« Arranggren vil dele ut startnummer, som skal festes pa de bakre sidevinduene.
« Dersom flere konkurrenter kjgrer samme bil, far de hvert sitt startnummer.

1.8 Generelle regler for ferdighetslap

Falgende er de generelle reglene for autoslalom.

1.8.1 Organisering av konkurranser

For gjennomfaring av treningen ma det oppnevnes en arrangementskomité, som skal
omfatte minst:

o Lgpsleder

e Sekreteer

¢ Miljgansvarlig
e Banemester

Arrangementskomité er ansvarlig for planlegging og gjennomfaring av konkurransen.

Lopsleder eller delegert person instruerer og veileder deltakere med
engangslisens/debutanter.

Lapsleder og banemester sgrger for a rekruttere banemannskap flagging og signal til
deltakere, publikumskontroll og organisering av deltakere (rekkefglge, merking av
startnummer, oppstilling og orden).

Lapsleder kan ikke delta i konkurransen.

1.8.3 Arranggarlisens

e Treningen betinger lisens fra Motorsport Norge. Kopi av lisensen skal veere
tilgjengelig far start.

Det du lzerer her kan redde liv!
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